
電源OFFで、モーターのロックが解除され、アーム
内のスプリングにより閉じます。
このとき、「オイルダンパー」の採用によりスプリン
グのいきおいを抑制し、静かに閉まります。

■外気浸入温度分布（条件：外気温度－10℃、室内温度25℃、外風5m/s、測定時間5分後）

外
風

標準品

1.65m

1.8m
外
風

ぴたパネ
25℃

22℃

20℃

15℃

ONで、パネルが前
にスライド。
換気パワー全開。

OFFで、ピタッとパ
ネルが閉じ、外気の
侵入を防ぎます。

ピタッON OFF

オイルダンパー採用で
静かな閉じ音

羽根の見えないすっきりデザインで、インテリア性
をアップします。

インテリアフィットのデザイン

停止時に外気の侵入を防止する
電動スライドパネルの　　　　　  　　シリーズ

充実したラインアップ

全26機種■対象機種
ぴたパネⅡ

パイプ用ファンのメリット

インテリアデザインと
外気侵入防止で好評の「ぴたパネ　、　」。
「ぴたパネ」シリーズのパネルの閉じ音を
大幅カット！インテリア性もすっきりのパネルタイプ。

ピタッ

VFP-8X2
VFP-8X2B
VFP-8XHS2
VFP-8XHSD2
VFP-8XK2
VFP-8XKS2

VFP-8XKSD2
VFP-8XS2

VFP-12X4
VFP-12XASD4
VFP-12XGS4
VFP-12XH4
VFP-12XHS4
VFP-12XHSD4

VFP-12XK4
VFP-12XKS4
VFP-12XS4
VFP-12XSDY4
VFP-12XSY4

VFP-8PXHSD
VFP-8PXKSD

VFP-8PXS VFP-12PXASD
VFP-12PXHSD

VFP-12PXS
VFP-12PXSDY

ぴたパネⅢ
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本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

「フレキシブルパイプセット」の使用で、パイプ加工なし。
だから後付が容易です。

センサーで感知して、必要なときに必要なだけ自動的に
運転するので、省エネ換気が行えます。

● 人感センサータイプ ……………… 7機種
● 湿度センサータイプ ……………… 5機種
● 煙センサータイプ ………………… 1機種
● 温度・煙センサータイプ …………… 1機種
● 遅延タイマータイプ ……………… 2機種

センサーシリーズの用途とラインアップ

赤外線で人を感知し運転します。
退室後約7分間の残臭運転をし、自動的に停止します。

設定湿度以上になると自動的に運転し、
設定湿度以下になると自動的に停止します。

お部屋の汚れた空気や熱気のこもりをセンサーが
自動的に感知し、快適空間を実現します。

入浴時はもちろん、浴室の使用後も継続運転し、
湿気を排出してカビの発生をおさえます。

煙センサータイプ

人が集まるリビング
たばこの煙も感知

熱気のこもる
2階の廊下や階段に

遅延タイマータイプ

浴室やトイレの
「入・切」忘れに

VFP-8GK4
VFP-8GKS4
VFP-8XK2
VFP-8XKS2
VFP-8XKSD2
VFP-12XK4
VFP-12XKS4人感センサータイプ

電源プラグ投入

停止

弱運転 弱運転

停止

感知 再感知
VFP-8GK4
 8GKS4
 8XK2
 8XKS2
 12XK4
 12XKS4

VFP-8XKSD2

強
約7分間運転

約7分間運転

約30秒間初期運転
約7分間運転

約7分間運転

強運転

VFP-8XHS2
VFP-8XHSD2
VFP-12XH4
VFP-12XHS4
VFP-12XHSD4湿度センサータイプ

トイレの
臭いに

洗面所の
湿気に

VFP-12XGS4

7機種 5機種

1機種
2機種

1機種温度・煙センサータイプ VFP-12XASD4

VFP-8ZTS（15分）
VFP-8ZPT（15分）

強制
強運転2分

汚れ大

高い

停止叉は
常時
弱運転

残置
（強）運転
30分＊

残置
（強）運転
30分

停止叉は
常時弱運転 検知（強）運転 停止叉は

常時弱運転 検知（強）運転

強制
強運転2分 常時弱運転 検知強運転 常時弱運転

センサー
温度検知

空
気
の
汚
れ
の
度

温
度

■煙センサー感知による運転

■温度センサー感知による運転

温度設定
ツマミで
設定された
温度

センサー
検知

センサー
検知

センサーシリーズラインアップ

全16機種
後付が容易な省施工タイプ

センサーによる省エネ運転

ダクトレス換気システム用常時弱運転タイプもラインアップ。 システムの詳細は  P.19

スイッチの「自動」を選択

センサー検知終り
センサー
湿度検知開始

時　間

停　止 停　止検知運転

常時弱運転 検知強運転 残置強運転 常時弱運転

残置運転

30分
（%RH）

相 

対 

湿 

度

VFP-8XHS2
  12XHS4
 12XH4

VFP-8XHSD2
 12XHSD4
        

パイプ用ファンのメリット

シリーズ
ニーズで選べる自動運転タイプ
インテリア形センサーシリーズ。
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