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貯湯ユニットに給水後初めて時刻を合わせると、タンクが全量になるまで自動で沸き増し（沸き上げ）を
行います。
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残湯量の
変化

(イメージ)

朝～夕方 夕方～夜 夜間 朝
7時7時時

朝 夕方
5時

夜
１1時7

翌日必要な分だけ
夜間に沸き上げます。

お湯の使用状況で、使いすぎの
ときだけ自動で沸き増しします。

お湯がたりないときに
自動で沸き増しします。

学習沸き上げ自動補充運転内容

たりなく
なるかも！

排水トラップ
（排水口の下）
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560Lタイプ
※電源扉と逃し弁扉・給水止水栓の
位置が異なります。

電源扉

逃し弁扉

給水止水栓

1 逃し弁扉を開け、逃し弁レバーを上げる
（逃し弁が開きます。）
 ●逃し弁を開けないと、確実に
給水できません。

2 給水止水栓を開ける
 ●給水止水栓は、貯湯ユニットに
接続されている水道（給水）配管
の途中に設置されています。
 ●給水止水栓の形状は、止水栓の
タイプにより異なります。

3 排水口から連続して勢いよく
水が出ることを確認する
 ●給水止水栓を開けてから、
２０～４０分程度かかります。
 ●排水口が見えないときは、
水の音で確認してください。

4 逃し弁レバーを戻す
（逃し弁が閉じます。）
 ●逃し弁レバーを戻すと、
水も止まります。
 ●逃し弁扉を閉じ、
ねじを確実に締めます。

5 混合水栓のお湯側を開く
（下図）
 ●水が連続的に出ることを
確認します。
 ●確認できたら、
混合水栓を閉じます。

6 電源扉を開け、
漏電しゃ断器を「入」にする
 ●電源扉を閉じ、
ねじを確実に締めます。

7 リモコンの日時を合わせる
 ●『使いかたガイド』  18ページ
の手順で合わせてください。

貯湯ユニット

開

逃し弁レバー

閉
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電力契約（夜間料金の適用時間）の設定・変更のしかた

エコキュートはご家庭のお湯の使用状況を学習して沸き上げています。

沸き上げのしかた

はじめてお使いのとき（貯湯ユニットへの水の貯めかた）

沸き上げモードのかえかた

手動沸き増しのしかた

使いかたガイドP22へ

使いかたガイドP12へ

使いかたガイドP11へ

※5H契約の場合は「8H」を選択してください。

お使いのお湯の量を学習して、必要な量
だけお湯を自動で沸かす、節約や省エネ
を優先するモードです。

「おすすめ」よりも温度を高めに、量を
多めにお湯ぼ沸かす、使い勝手を優先す
るモードです。



台所、洗面所、シャワー、浴室の蛇口などで使用するお湯の温度を調節します。
浴 室

使いかたガイドP8,9へ

湯かげんを調節する（温度、湯量の調節）

湯量を見る

台所リモコンを呼び出す

時刻を合わせる

お湯を使う（混合水栓シャワーの温度を変える

台 所

台 所

浴 室

浴 室

使いかたガイドP15へ

おふろに湯はりをする
浴 室

台 所

使いかたガイドP2へ

使いかたガイドP16へ

使いかたガイドP10へ

使いかたガイドP21へ

初めて貯湯ユニットの漏電
しゃ断器を「入」にしたとき
や、停電が2時間以上続い
た場合は、時計設定の状態
になりますので、時刻を設定
してください。

【優先】が表示されていないときは、浴室リモコンで温度を
変更することはできません。

27～４８、５０、５５、６０℃が設定できます。
48℃でいったん手を離し、その後　　　を3秒間押すと５０℃
になります。
さらに　　　を押すごとに５５→６０℃と温度を上げられます。

27～４８、５０、５５、６０℃が設定できます。
48℃でいったん手を離し、その後　　を3秒間押すと５０℃
になります。
さらに　　を押すごとに５５→６０℃と温度を上げられます。

浴室リモコンにも、同じ温度が設定されます。

【優先】が表示されていないときは、台所リモコンで温度を
変更することはできません。


